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1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

· Informasjoner om produktet

· Handelsnavn: Interflon Fin Degreaser EM 30+ (aerosol)
· Bruk av stoffet/ tilberedning Metall avfettingsmiddel.

· Produsent/leverandør:
Interflon Nor AS
Borgeskogen 6
3160 Stokke
Norway
Tel: (47) 33 36 07 70
Fax: (47) 33 36 07 71

· Avdeling for nærmere informasjoner: Product safety department.
· Informasjoner i nødstilfeller: Tlf: (47) 33 36 07 70

2 Viktigste faremomenter

· Farebetegnelse:
F Meget brannfarlig

· Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:
Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av
tilberedninger" - siste gyldige versjon.
Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet
virker avfettende.
Adarsel! Beholderen er under trykk.
R 11 Meget brannfarlig
R 66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud
Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres
eller brennes, selv ikke når den er tom.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

· Klassifiseringssystem:
Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og
bedriftsinformasjoner.

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

· Kjemisk karakterisering
· Beskrivelse:

Blanding av alifatiske og oksyderte hydrokarboner, CO2 (drivmiddel).
Interflon Fin Degreaser EM 30+ (aerosol) er godkjent av NSF for bruk innen næringsmiddelindustrien som
avfetter, klister- og limfjerner (NSF K1 og K3) med registreringsnummer 128501.

· Farlige innholdsstoffer:

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy Xn; R 65 50-100%

CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1

1-metoksy-2-propanol R 10 25-50%

CAS: 124-38-9
EINECS: 204-696-9

carbon dioxide 2,5-10%

· Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

4 Førstehjelpstiltak

· Etter innånding: Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
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· Etter hudkontakt: Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
· Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.
· Etter svelging: Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

5 Tiltak ved brannslukning

· Egnede slukningsmidler: CO2, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann.
· Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle
· Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

· Forebyggende tiltak for personer:
Bruk av åpen ild forbudt.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

· Miljøvernstiltak: La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
· Tiltak for rengjøring/oppsamling: Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.

7 Håndtering og oppbevaring

· Håndtering:
· Informasjoner om sikker håndtering: Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
· Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.
Dampene kan sammen med luft danne en eksplosjonsfarlig blanding.
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.
Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C. Må ikke åpnes
med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.

· Lagring:
· Krav til lagerrom og beholdere:

Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgassemballasjer skal overholdes.
· Informasjoner om felles lagring: Ikke nødvendig.
· Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Lagre på et tørt og kjølig sted.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

· Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

AG 180 mg/m³, 50 ppm
H 

124-38-9 carbon dioxide

AG 9000 mg/m³, 5000 ppm

· Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· Personlig verneutstyr:
· Generelle verne- og hygienetiltak:

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
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· Åndedrettsvern:
Filter A/P2
Ventilering eller utlufting.

· Håndvern:

Beskyttelseshansker

· hanskemateriale
Hansker av neopren
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

· gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· Øyevern:

Tettsittende vernebrille

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

· alminnelige opplysninger

Form: Aerosol
Farge: Fargeløs
Lukt: Behagelig

· Tilstandsendring
Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
Kokepunkt/kokeområde: 120-190°C

· Flammepunkt: 30°C

· Selvantennelighet: 240°C

· Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

· Eksplosjonsgrenser:
Nedre: 0,6 Vol % (in air)
Øvre 13,1 Vol % (in air)

· Damptrykk ved 20°C: 5 - 5,5 bar (aerosol)

· Tetthet ved 20°C: 0,83 g/ml

· Løslighet i / blandbarhet med
vann ved 20°C: 37 g/l

10 Stabilitet og reaktivitet

· Termisk spaltning / vilkår som må unngås:
Betingelser som må unngåes: direkte sollys, åpen flamme, stikk ikke hull på beholderen.

· Stoffer som må unngås: Sterke syrer, sterke alkalier og sterke oksidasjonsmidler.
· Farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
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· Farlige spaltningsprodukter:
Rester fra termisk nedbrytning eller forbrenning kan frigi karbonmonoksid og delvis forbrente
hydrokarboner.

11 Opplysninger om helsefare

· Akutt toksisitet:

· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ LC50/4 h >5 mg/l (rat)

  64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (rab)

Inhalativ LC50/4 h >5 mg/l (rat)

· Primær irritasjonsvirkning:
· på huden: Ingen irriterende virkning.
· på øyet: Ingen irriterende virkning.
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent

12 Miljøopplysninger

· Økotoksiske virkninger:

· Akvatisk toksisitet:

64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

EC50 48 hr >1000 mg/l (daphnia)

IC50 72 hr >1000 mg/l (Algea)

LC50 96 hr >1000 mg/l (Fish)

· Ytterligere økologiske informasjoner:
· Generelle informasjoner:

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

· Produkt:
· Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

· Europeiske avfallslisten

15 01 04 emballasje av metall

14 06 03 andre løsemidler og løsemiddelblandinger

· Ikke rengjort emballasje:
· Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
· Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

 NO
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14 Opplysninger om transport

· Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):

· ADR/RID-GGVS/E-klasse: 2   5F Gasser
· Kemler-tall: - 
· UN-nummer: 1950
· Emballasjegruppe: - 
· Fareseddel 2.1
· Betegnelse på godset: UN1950 AEROSOLBEHOLDERE, BRENNBAR

· Skipstransport på hav IMDG:

· IMDG-klasse: 2.1
· UN-nummer: 1950
· Label 2.1
· Emballasjegruppe: - 
· EMS-nummer: F-D,S-U
· Marine pollutant: Nei
· Korrekt teknisk navn: AEROSOLS

· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 2.1
· UN/ID-nummer: 1950
· Label 2.1
· Emballasjegruppe: - 
· Korrekt teknisk navn: AEROSOLS, flammable

15 Opplysninger om lover og forskrifter

· Merking i.h.t. E0S-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.

· Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:

F Meget brannfarlig

· R-setninger:
11 Meget brannfarlig
66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud

· S-setninger:
3/7 Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted
16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt
23 Unngå innånding av damp/aerosol
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51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder

· Særlig markering av bestemte tilberedninger:
Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres
eller brennes, selv ikke når den er tom.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

· Nasjonale forskrifter:

· Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann.

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet
Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· Relevante R-satser
10 Brannfarlig
65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

· Avdeling som utsteder datablad: Product safety department.
· Kontaktperson:

Head Laboratory
Email: service@interflon.com

 NO


