
HELSE-, MILJØ- og 
SIKKERHETSDATABLAD

Chim Screen White

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 30.11.2007
Kjemikaliets navn Chim Screen White
Kjemikaliets bruksområde Vaskemiddel til silketrykk.
Firmanavn NORLEAS AS
Postadresse Løkka 23
Postnr. 3271
Poststed LARVIK
Land Norway
Telefon 33114477
E-post antonio@norleas.no

2. Farlige egenskaper

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold
2-(2-butoxyethoxy)ethanol CAS-nr.: 112-34-5 Xi; R36 < 20 %
Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

Symbolforklaringer T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

4. Førstehjelpstiltak
Innånding Flytt straks til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.
Hudkontakt Fjern tilsølte klær, vask hud med såpe og vann. Ikke med løsningsmidler da 

disse trekker inn i huden.
Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann i minst 15 min. Søk lege ved 

vedvarende irritasjon.
Svelging Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege omgående.

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmiddel Karbondioksid (CO2). Skum. Pulver.
Annen informasjon Sort røyk kan forekomme ved eventuelt brann.

Ikke innhaler røyken.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Sørg for effektiv ventilasjon. Unngå direktekontakt med produktet. Unngå 
innånding av gass/damp. Benytt egnet verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre spredning til omgivelsene.Må ikke tilføres avløp

Metoder til opprydding og rengjøring Spill samles opp med et inaktivt absorpsjonsmateriale, f.eks. Vermikulitt og 
sand. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles 
som angitt under pkt. 13 - "Fjerning av kjemikalieavfall".
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7. Håndtering og lagring
Oppbevaring Lagres på et tørt, kald og godt ventilert sted.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Eksponeringskontroll
Åndedrettsvern God ventilasjon, punktavsug.
Håndvern Benytt egnende vernehansker.
Øyevern Bruk godkjente vernebriller ved fare for øyekontakt. Øyespylingsmuligheter.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Flytende
Farge Gulaktig/klar
pH (bruksløsning) Kommentarer: 0.97 +/- 0.005

10. Stabilitet og reaktivitet
Materialer som skal unngås Oksiderende stoffer, syre og alkaliske materialer

11. Toxikologisk information

12. Miljøopplysninger

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Spill/rester leveres godkjent mottaksstasjon for destruksjon.
Brannfarlig avfall.

14.Transportinformasjon

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

 

R-setninger R36 Irriterer øynene.

16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R36 Irriterer øynene.

Ansvarlig for HMS-datablad NORLEAS AS
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