
HELSE-, MILJØ- og 
SIKKERHETSDATABLAD

Azocol poly-plus S-RX

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 28.11.2007
Kjemikaliets navn Azocol poly-plus S-RX
Kjemikaliets bruksområde Emulsjon for silketrykkrammer.
Firmanavn NORLEAS AS
Postadresse Løkka 23
Postnr. 3271
Poststed LARVIK
Land Norway
Telefon 33114477
E-post antonio@norleas.no

2. Farlige egenskaper

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold
Acrylated Monomer CAS-nr.: 13048-33-4 Xi; R36, R43 20 - 25 %
Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

Symbolforklaringer T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

4. Førstehjelpstiltak
Generelt Fjern alle tilsølte klær med en gang.
Innånding Vedkommende bringes ut i frisk luft. Unngå anstrengelser.
Hudkontakt Vask hud med såpe og vann.
Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann i minst 15 min. Søk lege ved 

vedvarende irritasjon.
Svelging Oppsøk lege!

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmiddel Karbondioksid (CO2). Skum. Pulver.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

7. Håndtering og lagring

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn Identifikasjon enhet Norm år
Acrylated Monomer CAS-nr.: 13048-33-4
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Eksponeringskontroll
Håndvern Benytt egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Hansker laget av PVC 

eller gummi må ikke brukes.
Øyevern Bruk godkjente vernebriller ved fare for øyekontakt. Øyespylingsmuligheter.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Flytende
Farge Blå
Løselighet i vann Ja
Relativ tetthet Verdi: 1,06 g/cm3

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toxikologisk information

12. Miljøopplysninger

13. Fjerning av kjemikalieavfall

14.Transportinformasjon

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

 

Sammensetning på merkeetiketten Acrylated Monomer: 20 - 25 %
R-setninger R36 Irriterer øynene. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R36 Irriterer øynene.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

Ansvarlig for HMS-datablad NORLEAS AS
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